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INHALTSVERZEICHNIS  

Eine Fabel von Jean de la Fontaine zeigt uns das Groβ und Mächtig auβzusehen nicht immer aus-
reicht. Manchmal ist klein, flexibel und anpassungsfähig besser und widerstandsfähiger in Leistung 
und Lebensdauer .Auβer dieser Metapher  wer sich Biegt  Bricht nicht, Beschreibt es die Zuverläs-
sigkeit unserer Produkte und die Kultur unserer Einstellung am besten. 
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Dynamische Kräfte  
 
In bestimmten Anwendungsbereichen ist es 
notwendig die verschiedenen Einwirkungs-
kräfte zu kennen  
 
Eine Entkopplung der Leitungen und       
Anschlüsse ist notwendig. 
 
Der Einsatz von Isolatoren mit einem Hohen 
Dämpfungsgrad ist vor zu ziehen. 
 
Für bestimmte Installationen kann ein eige-
ner Unterbau oder ein Fundament notwendig 
sein  

Normen der Schwingungstechnik    
 
VDI 2056 ISO 2372  VDI 4150  DIN 4150 
 
 

Federweg  
 

Unter Belastung ergibt ein Elastisches    Ele-
ment einen Federweg. Die in mm angegebe-
nen Werte nutzen der Berechnung der Eigen-
frequenz. Die Steife einer Dämpfung ist mi-
schungs- und formabhängig  

Dämpfung  
 
Der Isolierwirkungsgrad von Elastomer-
werkstoffen ist mischungs- und härte-
abhängig. 
Eine Dämpfung beschränkt die Bewegun-
gen die aus dem Übergang zum Reso-
nanzbereich  entstehen. 
Die Dämpfung beeinflusst die Übertra-
gungsfähigkeit der Vibrationen  Die 
schwächste Übertragungsfähigkeit wird 
ohne Dämpfung erreicht .Die Wahl des 
Dämpfungsgrades ist ein Kompromiss 
zwischen einem Schwachem Wert der eine 
gute Isolierung ergibt und einem Hohem 
Wert der die Amplitude beschränkt  

Schwingungsisolierung  
 
Besteht darin die Weiterleitung von 
empfangenen oder gesendeten 
Schwingungen zu Reduzieren. 
 
Der Isolierwirkungsgrad ist vom Frequenz-
verhältnis und der Dämpfung abhängig. 
Die Übertragung ist hauptsächlich vom 
Frequenzverhältnis abhängig und zeigt 
oberhalb √2 eine Dämmwirkung  

Verstärkungszone Isolierungszone in erreichten %  

 

Schwingungstechnik 

Die zu 
isolierende 
Frequenz in 
Umdr/min  

Die zu 
isolierende 
Frequenz in 

Hz 

Druckverformung in mm ( anl. an Federweg )  

Statische Eigenfrequenz in Hz  
0,5  1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 60 80 100 

22 Hz 16 Hz 12 Hz 10 Hz 8 Hz 7 Hz 6.5 Hz 5.6 Hz 5 Hz 4.6 Hz 4.3 Hz 3.6 Hz 3.2 Hz 2.9 Hz 2.7 Hz 2.5 Hz 2 Hz 1,8 Hz 1,6 Hz 

60 1                    

180 3                  43% 60% 

300 5              48% 58% 69% 80% 84% 88% 

460 8          50% 58% 74% 80% 84% 86% 88% 92% 94% 95% 

600 10        53% 66% 72% 76% 84% 88% 90% 91% 92% 95% 96% 97% 

900 15     59% 71% 76% 83% 86% 89% 90% 93% 94% 95% 97% 98% 

1500 25   69% 80% 88% 90% 92% 94% 95% 96%  97% 98%  99%  

1800 30  59% 80% 86% 91% 93% 94% 95% 96% 97%  98%  99%  

3000 50 75% 88% 93% 95% 96% 97%  98%  99% 

4500 75 90% 94% 96% 97% 98% 99% 

6000 100 94% 96% 98%  99% 

9000 150 97% 98% 99% 

12000 200 98%  99%  

96% 
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Schwingungsisolierung und Stoβ-
dämpfung 
 
 
Die Entwicklung und Leistungssteigerung 
Modernster Anlagen stellt immer gröβer 
werdende Umweltfreundlichkeit und Quali-
tätsanforderungen  die zu einer Individu-
ellen Lagerungslösung Verpflichten. 
 
Für Aktiv und Passivlagerungen stehen 
unsere Lösungen an Höchster Stelle  

  
Eine Isolierung bis 99% ist Problemlos zu 
erreichen  

Reduzierung der Lagerungskos-
ten 
 
Auf unseren Blocks werden Werk-
zeugmaschinen verankerungsfrei 
und Kostengünstig aufgestellt   

 Problemlose Nivellierung 
 
Voraussetzung einer genauen La-
gerung ist die Nivellierung  
 
 -Sicheren Stand 
-Genaue Einstellung 
-Gewährleistung der Vorspannung 
-Optimale Bodenanpassung  

• Körperschalldämmung 
 

Bei Ermüdung der Maschinenbediener 
werden Risiko und Unfall Faktoren 
erhöht, die an den Boden 
weitergeleiteten Schwingungen werden 
verstärkt und erhöhen den akustischen 
Druck  
 
Eine mit CEF Blöcken 
ausgerüstete Werkstatt hat einen 
niedrigeren Geräuschpegel 

Instandhaltungskosten Reduzie-
ren    
         
Schwingungen und Schläge verursachen 
Dynamische Belastungen die Kostspieli-
ge   Abnutzung der Werkzeuge und 
Wartungen fordern  
 

Isolieren = Schützen    

• Produktionsoptimierung  
 
Eine gelungene Schwingungsisolierung 
erhöht Produktivität und Einhaltung der 
Vorgegebenen Maβe 
 
 In vielen Fällen, wird bei Anwendung 
der Blocks eine Leistungssteigerung 
erzielt 

• Mobilität 
 
Mit den Blocks wird viel zeit bei 
Aufstellung oder Umsetzung Gespart  

Wieso Sollten CEF 
Lagerungsblocks ver-
wendet werden  
 
 
 
Seit  1961 entwickeln wir eine 
Komplete Reihe an Lösungen die zur Ver-
besserung der Kontrolle über Stöβe & 
Schwingungen Führen und eine Optimale 
Lagerung von Prozess- Anlagen und Ma-
schinen Ermöglichen  

Unsere Mitarbeiter in der Entwicklung 
verfügen über modernste Software die 
eine Schnelle Parameterberechnung für 
eine Optimale Schwingungsisolierung 
ermöglicht. 
 
Alle Anfragen werden umgehend 
Bearbeitet 
 
 
 
• Schwerpunkt 
 
Die Definition des Schwerpunktes 
ermöglicht eine genaue Berechnung der 
Gewichtsverteilung. Die Angaben des 
Herstellers sind daher sehr wichtig   um 
Optimale Arbeitsbedingungen zu    
schaffen. 
    

Schwingungstechnik 
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Schwingungstechnik 
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Ein entscheidender vorteil  
 
U-Damp Elastomere 
 
U-Damp, ein Besonderes Polyurethan Elastomer für anwendungen  wie 
Schwingungsisolierung und Stoβdämpfung bestimmt. 
 Dieser Werkstoff bietet zahlreiche vorteile gegenüber Kautschuk, 
• Alterungsbeständigkeit 
• Beständigkeit gegen mineralische Öle, Fette, Benzin und verschiede-
ne Lösungsmittel 
• Belastbarkeit 
• Geringer Rückprall 
• Kriechen 
 
und  ermöglicht eine optimale Absorption bei Stöβen und Schwingungen 
und reduziert gleichzeitig die Schwingungsbeschleunigung auf Maschi-
nenrahmen. 
 
U-Damp bietet eine weitaus höhere Leistungsfähigkeit wie Natur, Chlo-
ropren oder Nitrilkautschuk. 



 Bez Grö 
Ben 

Aktiv 
Isolierung 

Passiv 
Isolierung 

StoBab-
sorption 

Belastung 
Mini 
kg 

Belastung 
Max 
kg 

Eigen-
frequenz 

Nivellier-
elemente 

 Öl-Fett-säure UV-
Ozon-Benzin Bes-

tändig 

Anwendungen 

 SLMU 4 Ja Ja Ja 5  550   5 - 3 Hz 
Ja 
Mit 

luftdruck 
Ja 

Laser Mikroskop 
HVAC 
Prüf-und Messgeräte 
Optikgeräte 
Vörderanlagen, 
Vibratore 
Pumpen 
 

 SLA 3 Ja Ja Ja 250 3.300  5 - 3 Hz 
Ja 
Mit 

luftdruck 
Ja 

Pressen 
HVAC 
Prüf-und Messgeräte 
Stanzpressen 
Pumpen 
Vörderanlagen 
Vibratore 
 

 LMPS 15 Ja Ja Ja 200 10.000 

25-10 Hz 
 

hohe 
Dämp-
fungs 

Kapazität 

Ja 
 

Niv.bolzen 
mit fein-
gewinde 

 
großer 
Einstell- 
bereich 

 
Verstärkt 

gegen 
StöBe 

Ja 

Spritzgiessmaschinen 
Pressen 
Stanzpressen 
Textile machinery 
Fräsmaschinen 
Drehmaschinen 
 

 LMR 3 Ja Nein Nein 50 2.100 > 20 Hz 

Ja 
 

Niv.bolzen 
mit fein-
gewinde 

Ja 

Bearbeitungszentren 
Spritzgiessmaschinen 
Kessel 
Pressen 
Bohrmaschinen 
Drehmaschinen 
Montage-anlagen 
Mühlen 

 LME 6 Ja Nein Ja 50 9.000 > 20 Hz 

Ja 
 

schraube 
 

Verstärkt 
gegen 
StöBe 

Ja 

Bearbeitungszentren 
Spritzgiessmaschinen 
Kessel 
Pressen 
Bohrmaschinen 
Drehmaschinen 
Montageanlagen 
Mühlen 
klimageräte 

 LMF 3 Ja Ja Ja 10.000 25.000 > 10 Hz 

Ja 
 

Niv.bolzen 
mit fein-
gewinde 

 
Verstärkt 

gegen 
StöBe 

Ja 
Pressen Allgemein 
Schmiedeanlagen 
 

 

NSA 
Stahl 

 
NSI 
Edel 
stahl 

72 

Ja 
 

Hohe 
Frequenzen 

Nein Nein 25 2.700 > 25 Hz Gelenk-
bolzen  Ja 

Vörderung und verpa-
kungs Anlagen 
Chemie 
Lebensmitiel 
Pharma-Industrie 
Electronik 

 GC 
GS 15 Ja Nein Nein 300 3.400 > 15 Hz 

Nein nur 
bei BO 
version 

Ja 

Bohrmaschinen 
Drehmaschinen 
Sägen 
Druck, Textil 
Montage und papier-
anlagen bearbeitung-
szentren 
 

Schwingungstechnik 

PRODUKTPALETTE 



Schwingungstechnik 

PRODUKTPALETTE 

 Bez Grö 
Ben 

Aktiv 
Isolierung 

Passiv 
Isolierung 

StoBab-
sorption 

Belas-
tung 
Mini 
kg 

Belas-
tung 
Max 
kg 

Eigen-
frequenz 

Nivellier-elemente  Öl-Fett-säure 
UV-Ozon-

Benzin 
 Beständig 

Anwendungen 

 IM 4 Ja Ja Ja 1 
Kg/cm² 

15 
Kg/cm² 

 15 - 5 Hz 
 

hohe 
Dämpfung 
Kapazität 

Nein Ja 
HVAC 
Pressen 
Allgemein 

 45 27 Ja Nein Nein 0.5 
Kg/cm² 

15 
Kg/cm²  Nein Ja 

Maschinen 
Klimageräte 
HVAC 
Waschmaschinen 

 
EC 
PCF 
EDC 

3000 ja Ja Ja 0,50 4.000 50 - 8 Hz Nein Nein Universal  
verwendbar 

 
EBP 
EBK 
EBR 

 

23 Nein Nein Ja 20 5.000 - Nein Nein Schutz-
einrichtungen 

 
EPC 
EPCT 
EPCR 

11 Ja Nein Ja 35 1.700 > 8 Hz Nein Nein 

Dieselmotore 
Generatore 
Pumpen 
Kompressore 

 PS 
ECF 17 Ja Ja Ja 1 1.000 50 - 10 Hz Nein Nein 

Mobile anwen-
dungen 
Kabinen 
Motore 

 RE 16 Ja Ja Ja 1 2.500 > 8 Hz Nein Nein 

Ventilatore 
Gebläse 
Mess-und prüf-
gertate 
Vibrationssiebe 
Klimageräte 

 VR 30 Ja Ja Nein 1 2.800 4 -3 Hz Ja Nein 

Aufzüge 
Klimageräte 
HVAC 
 



 

Schwingungsisolierung bis 99% 
 
CEF U-DAMP Elastomere haben eine ho- 
he Dämpfungswirkung 
 
Kompaktes Design , problemlose Einfü 
gung  
 
Unsere Gieβtechnologie und nicht vor 
handene Dichtungsringe vermeiden Luft 
Ausströmen 
 
Minimale Elastomer Porosität für eine Hohe Luftdruck 
Beständigkeit  
 
Keine Wartung  
 
Neue Kostengünstigere Fertigung ge 
genüber den üblichen Gummi-Metall  
Luftfedern . 
 
Ausgezeichnete Lateralstabilität  
Geringes Gewicht  
Kein Luft-Ausströmungsrisiko  
 

Bezeichnung D Ho G L Nivellierung 
Ni X A D1 b d T Gewicht 

kg 

Belastung 
Max 
Kg 

  SLMU 1 73 65 M10 80 ±5 12 75 28 60 7 3 0,2 50 

  SLMU 3 10 65 M12 100 ±5 12 105 52 89 7 3 0.,8 160 

  SLMU 6 127 90 M12 100 ±6 15 130 60 108 7 3 0,80 250 

  SLMU 12 172 90 M12 100 ±6 15 175 96 153 7 3 1,45 550 

VORTEILE 

 

ISOLAIR®   

SLMU 
LUFTFEDERELEMENTE  AKTIV UND PASSIVISOLATION          

Struktur  Aus Composit und Polyurethan mit integrierter 
Aluminium Einlage  

Elastomer  U - DAMP ®
 
(PUR) 

Eigenfrequenz  5 - 2.8 Hz 

Verbessern die Leistung 
Reduzieren die Kosten 

Die beste Lösung zur Schwingungskontrolle  

Alle Maβe in mm 
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ISOLAIR®   

SLMU 

Bezeichnung  
Druck in bar 

1 2 3 4 5 6 

  SLMU 1  
Belastung daN 5  19 25 43 50 / 

Eigenfrequenz Hz 5,4 3.9 3.4 3 2.8 / 

  SLMU 3 
Belastung daN 30 64 95 123 160 / 

Eigenfrequenz Hz 5 4.1 3.5 3.1 2,9 / 

  SLMU 6 
Belastung daN 55 100 145 174 210 250 

Eigenfrequenz Hz 5.1 4.6 3,6 3,3 3 2,9 

  SLMU 12 
Belastung daN 110 210 280 400 480 550 

Eigenfrequenz Hz 5,3 4,2 3,8 3,4 3,1 3 

• Autonom Funktionierendes Luftfederelement ohne 
Pneumatiknetz-Anschluss 

• Maximal-Druck :  SLMU 1 & SLMU 3   6 bar , SLMU 6 & 
SLMU 12   6 bar . 

• Maximal-Federweg   12 mm 
• Seitliche Begrenzungen sind unnötig. 
• Keine sichtbaren Metallteile 
• Zentrale Auflage für die Übernahme der Last 
• Befestigungs-Grundplatte  
 
 
Auf Anfrage :  
Druckregel- und Überwachungsanlage 
Niveauregulierung incl. Ventile, 
Verschraubung und Verschlauchung  
 

VOR EINER ENTLASTUNG MUβ DAS ELEMENT ENTLÜFTET SEIN  

Anwendungsbereich : 
 
Vakuumpumpen  
Pumpen  
Testeinrichtungen  
Instrumente  
Messgeräte  
Kompressore  
Laser 
Interferometer 
Mikroskope  
Vibratore  
Teileförderer  
Optikgeräte , Ventilatore  
Ultraschallgeräte  
Sitze usw….  

LUFTFEDERELEMENTE  AKTIV UND PASSIVISOLATION          
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• Schwingungsisolierung bis 99% 
 

• Kompaktes design  Problemlose Einfügung 
 

• Durch verstärkte Struktur Gut abgesichertes 
luftfederelement 

 

• Wartungsfrei 
 

• Neue Kostengünstigere fertigung gegenüber 
den üblichen Gummi-metall Luftfedern 
 

• Ausgezeichnete lateralstabilität 
 

• Kein luft-ausströmungsrisiko 
 

• Maximal-Druck: 6 bars 

Type D Ho G L Nivellierung 
Ni X A D1 b d T Gewicht 

kg 

Belastung 
Max 
Kg 

  SLA 001 166 96 M12 80 ±5 18 189 79 155 14 11 6 1000 

  SLA 002 242 96 M16 100 ±5 18 266 163 216 14 11 11.5 2200 

  SLA 003 270 96 M16 100 ±5 18 320 207 270 14 11 16.7 3300 

VORTEILE 

 

ISOLAIR®   

SLA 
LUFTFEDERELEMENTE  AKTIV UND PASSIVISOLATION          

Structur Aus beschichtetem stahl  
mit elsatomermembran 

Elastomer NBR 

Eigenfrequenz 5 - 3 Hz 

Verbessern die Leistung 
Reduzieren die Kosten 

Die beste Lösung zur Schwingungskontrolle  

Type  
Druck in bar 

3 4 5 6 

  SLA 001  
Belastung daN 250 500 750 1000 

Eigenfrequenz Hz 4.5 4.1 3.7 3 

  SLA 002 
Belastung daN 1100 1500 1900 2200 

Eigenfrequenz Hz 4.3 3.4 3.2 3 

  SLA 003 
Belastung daN 1610 2400 3000 3300 

Eigenfrequenz Hz 4.1 3,6 3.2 3 
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• Niedrigfrequenz Schwingungsisolation  
• Stabile Konstruktion  
• Schwingungsisolierung bis 99%  
• Multi- Direktionnelle Effizienz  
• Wartungsfrei  
• Wirtschaftlichkeit  
• Auf Rollen Montiert, Problemlose Um  
•   stellung  
• Einrichtung mit oder ohne Pneumatik  netz 

Anschluss  
• Stabile Konstruktion  
• Maximal-Druck  6 bar  
• Auf Anfrage :  

Druckregler für automatische Nivellierung 

VORTEILE 

Typ TAV 800 TAV 1000 

Arbeitstisch  800 x 800 mm 800 x 1000 mm 

Tiefe  800 mm 800 mm 

Höhe     770 mm  

Durchgangshöhe   700 mm 700 mm 

Maximal-Belastung                                  400 kg 360 kg 

Breite     800 mm 1000 mm 

 TB 
Aufbau  Stahlplatte  
Isolatoren  Luftfederelemente ISOLAIR SLM  
Belastung  2 bis 40 kg 

Vertikal-Eigenfrequenz                      5 - 3 Hz 

Horizontal-Eigenfrequenz                  5 -  Hz 

Resonanz-Übertragungsfähigkeit       < 8 

Lagerung  Ohne Pneumatik Anschluss  

Typ TB 

Breite 500 mm 

Tiefe 600 mm 

Höhe  80 mm 

Passage   

Belastung  5-70 kg 

 

ISOLAIR®   

TAV - TB 

 TAV 
Aufbau    Vierkant-Stahlrohr Grundgestell  

800  Granit Arbeitsplatte  

Isolatoren  Luftfederelemente ISOLAIR SLM  

Belastung    50 to 400 kg 

Vertikal-Eigenfrequenz                   5 - 3 Hz 

Horizontal-Eigenfrequenz               5 - 3 Hz 

Resonanz-
Übertragungsfähigkeit    

< 8 

Lagerung  Ohne Pneumatik Anschluss  

Luft-Gefederter Arbeitsplatte und Arbeitstisch 
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• Stabile Stahlguss Konstruktion 
• Winkel Korrektur 5°  
• Präzisionsnivellierung 
• Zeitsparendes Maschinen Ausrichten 
• Sechskant Nivellierbolzen Qual. 8.8           
Feingewinde 

• Verankerungsfreie Aufstellung 
• Schwingungsisolierung und Stoβabsorption 
• Körperschalldämmung 
• Dämmung bei seitlicher Belastung 
• Reduziert die Werkzeugbeschädigung 
 

VORTEILE 

Bezeichnung D  
mm 

H 
mm G L 

mm 
NI 

mm 
Gewicht 

kg 

LMPS 13 M16 XXX 136 46 68 M16x1.5 200 22 2,30 

LMPS 16 M20 XXX 165 66 88 M 20x1.5 250 22 4,30 

LMPS  20 M20 XXX 194 66 88 M20x1.5 250 22 5,70 

LMPS  24 M24 XXX 242 68 98 M24x1.5 250 30 9,60 

LMPS 30 M30 XXX 302 74 104 M30x2.0 250 30 13.80 

H+NI 
mm SW 

24 

30 

30 

36 

45 

LMPS  24 M30 XXX 242 68 98 M30x2.0 45 250 30 9,60 

LMPS  20 M24 XXX 194 66 88 M24x1.5 36 250 22 5,70 

NIVELASTIC® 

LMPS 
Schwingungs– und Stoβabsorptions– Maschinenfüβe 

Aufbau Stahlguss Lackiert 

Elastomer U-DAMP (PUR)  
NBR HI-Quality 

Eigenfrequenz 10 - 25  Hz 

Hohe Horizontale Stabilität 
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Mit standard Maschinenfüβen 

Mit LMPS 

Belastungstabelle  nach Anwendungsbereichen 

Weitere Vorteile des LMPS 

 
 
 
Die LMPS Stellfüβe haben den Vorteil die Statischen und Dynamischen 
Kräfte      auf die Fuβmitte zu konzentrieren. Die Belastung der inneren 
Druckplatte wird        gleichmäβig auf das Elastomer verteilt. 
 
 
Da der Boden selten Perfekt Plan ist, ist die Fähigkeit zur Schräglage des 
LMPS     ein weiterer  Verbesserungsfaktor von : Stabilität, Schwingungs-
isolierung, und     Lebensdauer. 

Bezeichnung 

Schwingungs- 
 isolierung 

 
Pumpen, Kompressore 

Test und Mess- 
Geräte 

Klimageräte 

Bezeichnung 

Stoβabsorption 
Pressen und Ab-

kantpressen, 
Schneid und Stanz-

pressen 

Bezeichnung 

Stabilität und Vielseitigkeit 
 

Spritzgiessmaschinen, 
Druck, Holz und Werkzeug

-maschinen 

LMPS 130 M16 UD 65 650 kg  LMPS 130 M16 UD 80 1.200 kg LMPS 130 M16 NBR 1.550 kg 

LMPS 160 M20 UD 65 1.400 kg LMPS 160 M20 UD 80 2.600 kg LMPS 160 M20 NBR 3.400 kg 

LMPS 190 M20 UD 65 1.900 kg LMPS 190 M20 UD 80 3.300 kg LMPS 190 M20 NBR 4.100 kg 

LMPS 240 M20 UD 65 3.200 kg LMPS 240 M20 UD 80 6.100 kg LMPS 240 M20 NBR 7.000 kg 

LMPS 300 M30 UD 65 5.500 kg LMPS 300 M30 UD 80 8.500 kg LMPS 300 M30 NBR 10.000 kg 
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Standardfarbe Grau RAL 7001                    Gegen Aufpreis:  
 
 

Gelb   RAL 1016 
 

Schwarz RAL 9004 
 

Blau  RAL 1010      
 

Weiβ RAL 9010 

Farb– Varianten         

Stellschrauben– Varianten 

A SW B 

M 16x1.5x250-A 24 M 16x1.5x250-B 

  M 20x1.5x250-B 

  M 24x1.5x250-B 

  M 30x2.0x250-B 

SW 

10 

14 

18 

22 

A B 

Sonderausführung nach 
Anfrage 
 
A = Sechskant-Schraube 
B = Sechskant-Bolzen  
Qual.8:8 mit Feingewinde 

Kürzere Ausführungen nach Kundenvorgabe 

Maβe 
 
LMPS 130  Dia.   90  
LMPS 160  Dia. 130 
LMPS 190  Dia. 160 
LMPS 240  Dia. 200 
LMPS 300  Dia. 250  

Erhöhungs– Varianten 

 

 

 

 

Obwohl die Keilschuh Technologie verschiedene Vorteile bietet, wie freies Aufstellen genaues Nivellieren, gibt es auch 
einige Nachteile. Für die Lagerung von Maschinen mit Keilschuhen sollte der Boden Plan sein und Parallel zum Maschi-
nengrundgestell verlaufen.    
Bei Ausweichungen wird die Belastung auf die Front oder Rückseite des Keilschuhs verlagert, erschwert die Einstellung 
und führt zu Überlastungen.   

LMPS Stellfüβe und Keilschuhe 
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• Schwingungsisolierung bis 80% 
• Körperschalldämmung 
• Kein Fundament notwendig 
• Integriertes Nivelliersystem 
• Schnelle und Präzise Nivellierung 
• Hohe Stabilität 
• Schnelle Auf- oder Umstellung von 
Maschinen  und Agregaten  

VORTEILE 

 

NIVELASTIC®   

LMR 
Maschinenfüβe mit Nivellierscheibe 

Aufbau Abdeckglocke Verzinkt 

Elastomer NITRILE NBR 

Eigenfrequenz > 15 Hz 

 Nivellierung. 

Bezeichnung C 
mm 

H 
Mini   Maxi D x  A 

MM 
Nivellierung 
Ni in mm 

Gewicht 
kg 

Belastungs-
bereich 

daN 
  

 LMR 080  M12 80 38 50 M 12x1.25 80 12 0,4 50 - 500 

 LMR 120  M16 120 46 59 M 16x1.50 90 13 1,1 200 - 1100 

 LMR 160  M20 160 53 68 M 20x1.50 100 15 2,2 800 – 2100 



• Kompakte Bauweise  
• Integriertes Nivelliersystem  
• Aktiv- und Passivlagerung  
• Schwingungsisolierung,  
   Stoβabsorption, 
   Körperschalldämmung  
• Verankerungsfreie Aufstellung  
• Erhöht Lebensdauer von Werkzeug 

und Maschine  
•  Werkzeug und Maschine  
 

Aufbau  Stahlkappe Lackiert  

Elastomer NITRILE NBR 

Nivellierung  Nivellierungsbreich 12 mm 

Eigenfrequenz > 12Hz 

VORTEILE 

Ni

H

D

L

G

Bezeichnung D 
MM 

H 
Mini   Maxi G L 

MM 
Nivellierung 

Ni in MM 
Gewicht 

kg 

 LME 080 M10 80 25 33 M 10 80 08 0,4 

 LME 120 M12 120 32 44 M 12 100 12 1,1 

 LME 160 M16 160 35 47 M 16  120 12 2,2 

 LME 185 M20 185 39 51 M 20 130 12 4 

 LME 230 M24 228 54 66 M 24 x 1.5 180 12 8 

 LME 315 M30 315 70 82 M 30 x 2 200 12 11 

Bezeichnung Max Belastung. 
 in daN 

Tragfähigkeit daN 
Pressen allgemein, 

Stanzautomaten  

Tragfähigkeit  daN 
Verarbeitungs-

maschinen  

 LME 080 M10 300 250 150 

 LME 120 M12 1000 800 600 

 LME 160 M16 2000 1500 1000 

 LME 185 M20 4400 3000 2500 

 LME 230 M24 6800 4500 3000 

 LME 315 M30 9000 7400 5500 

NIVELASTIC®   

LME 
Dämpfung und Isolations-Maschinenfüβe mit Nivelliersystem 

1
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Bezeichnung  L B H 
mini 

H 
maxi G 

Trag-
fähigkeit 
in daN 

Vertikal-Steife  
In kN/mm 

Horizontal-steife 
In kN/mm 

 
Ge-

wicht 
kg 

LMF 9.70 M42 434 334 87 119 M42x1.5x220 18.000 15 5.5 35 

LMF 9.80 M42 434 334 87 119 M42x1.5x220 25.000 22 8 35 

Aufbau  Stahlguss 
Lackiert  

Elastomer NBR  HI-Quality    

Nivellierbolzen  Vierkant   Schraube  

Nivellierbereich  + 20 bis + 30 mm  

Eigenfrequenz  08 – 15 Hz             

 
• Ideale Stoβabsorption und hohe Elastizität  

 
• Aktiv- und Passivlagerung  
 
• Integriertes Nivelliersystem, die Erhöhung der 

Auβenkappe ermöglicht eine ideale Wirkung  
des Elastomerkörpers auch bei nicht Optima-
ler Gewichts-verteilung . 

 
• Öl, Fett, Waschbenzin, Ozon und Alterungs-

beständig  : 
 
•      Pressen allgemein, 
•      Stanzautomaten, Diesel  
•      Generatore,  
•      Spritzgiessmaschinen,  
•      Testgeräte 
 
• Stellschrauben Varianten    
 
M36 
M52 

VORTEILE 

NIVELASTIC®   

LME 
Dämpfung und Isolations-Maschinenfüβe mit Nivelliersystem 
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H

B

L D

D

BO

•Abdeckplatte mit Aufnahme für Einsätze bei   Maschinen 
mit eingebauten Nivellierspindeln  
•Stabile Ausführung  
•Adherisations- Verfahren für optimale Haftung  
•Elastomerkörper aus U-DAMP hohe Öl, Fett, Säuren  und 
Alterungsbeständigkeit  
•Standard-Variante BO mit Gewinde und  
  Befestigungsschraube M12 bis M 24  
  Standard-Länge 150 mm  
  Sonderausführungen nach Kundenvorgabe  

 
Typ A Universal 80 
Hohe Steife zur Aufnahme von Werkzeug und Verarbei-
tungsmaschinen, Transfergeräten, Spritzgiessmaschinen  
 
Typ B  Dynamic 70 
Hohe Schwingungsisolierung, Stoβabsorption und Körper-
schalldämmung zur Aufnahme von Stanzautomaten und 
Pressen  
 
Typ C  Passiv 50 
Hohe Schwingungsisolierung zur Aufnahme von Test,  
Labor und Messgeräten  

VORTEILE 

Bezeichnung  Form  
 L x B  
oder 
D 

Höhe  
max. Belastung  

daN 
Typ A 

max. Belastung  
daN 

Typ B 

GC  50  75 x 75 29 600 400 

GS  85  85 29 600 400 

GS  120 120 29 1500 1000 

GS  160 160 29 2500 1500 

GS  180 180 29 3400 2200 

Belastung Max. 
daN 

 

300 

200 

600 

900 

1100 

 

 

 

NIVELASTIC® 

GC / GS  
Guss-Maschinenfüβe mit oder ohne Befestigungsschraube 
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• Hohe Elastizität und Schwingungs-
isolierung  

• Elastomerkörper aus U-DAMP80 Urethan, 
hohe Öl, Fett, Säuren und Alterungsbe-
ständigkeit 

• Adherisations- Verfahren für optimale 
Haftung  

• Auch ohne Spindel erhältlich  
• 3 Spindellängen : 100 mm / 200 mm / 

250 mm  
 

VORTEILE 

Abdeckglocke  Maβe Belastung  

Stahl Edelstahl D H Max/kg 

NSA 08 NSI 08 80 14,5 600 
NSA 10 NSI 10 100 15 1200 

NSA 12 NSI 12 120 16 1700 

NSA 16 NSI 16 160 17 2500 

Stahlbolzen Edelstahlbolzen L SW 

ASP 12x1.75x100 ASS 12x1.75x100 110 19 

ASP 16x2.00x100 ASS 16x2.00x100 110 24 

ASP 20x2.50x100 ASS 20x2.50x100 110 30 

ASP 12x1.75x150 ASS 12x1.75x150 160 19 

ASP 16x2.00x150 ASS 16x2.00x150 160 24 

ASP 20x2.50x150 ASS 20x2.50x150 160 30 

ASP 12x1.75x250 ASS 12x1.75x250 260 30 

ASP 16x2.00x250 ASS 16x2.00x250 260 24 

ASP  20x2.50x250 ASS 20x2.50x250 260 30 

Zur Bestellung von : 
 
.Druckplatte Bezeichnung : NSA 12 
 
.Druckplatte + Befestiguns-  Schraube 
Bezeichnung :NSA 10+ASS M16x1.75x150  
Komplet-geliefert mit 1 Scheiben und 1 Muttern 

NIVELASTIC®   

NSA / NSI 
Rutschfeste Schwingungsabsorptions-Maschinenfüβe mit beweglicher Spindel 
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NIVELASTIC®   

MFR 

Ø D

Ø M

H

L

Bezeichnung  D H M L Belastung  
Max. 

MFR 60 M10 63 25 M10 60 100 kg 

MFR 80 M12 75 30 M12 70 200 kg 

MFR 90 M12 85 42 M12 80 400 kg 

MFR 110 M16 110 42 M16 80 600 kg 

MFR 130 M16 125 42 M16 80 1000 kg 

MFR 150 M16 150 48 M16 80 1800 kg 

MFR 170 M20 170 54 M20 85 2500 kg 

• 4 kt Schraube zur Nivellierung  
• Robuste Bauweise  
• Adherisations- Verfahren für optimale Haftung  
• Hohe Rutschfestigkeit durch Spezialprofil  

VORTEILE 



 
• Hohe Einstell-Präzision  1/100 mm  
• Schnelle und genaue Aufstellung 

von Maschinen  
• Schwingungsisolierung  
• Mehrere Ausführungen  

H
B

L

Typ B 
 
Oberteil mit 2 mm, und Unterteil mit 15 
mm Elastomer Beschichtung für 
Werkzeug, Dreh und Schleifmaschinen, 
Textil und Druckmaschinen  

VORTEILE 

NL 

Bez.  max. Belastung 
kg 

max. Belastung kg Maβe Höhe Mittelwert Einstellungsbereich 

Typ B Typ E L B Typ B Typ E mm 

NL 1/B 850 NL 1/E 1500 105 55 52 40 ± 4 

NL 2/B 1500 NL 2/E 3000 150 75 56 44 ± 5 

NL 22/B 1500 NL 22/E 4000 115 115 57 45 ± 6 

NL 3 /B 3000 NL 3 /E 6000 200 95 61 49 ± 6 

NL 33/B 3000 NL 33/E 7000 150 150 62 50 ± 6 

NL 4/B 5000 NL 4/E 12000 200 200 61 49 ± 6 

NL 6/B 5500 NL 6/E 14000 200 250 88 76 ± 10 

NL 7/B 12000 NL 7/E 25000 250 320 86 74 ± 9 

Bez. 

Typ E 
 
Ober- und Unterteil mit 2 mm Elastomer Be-
schichtung                                                  
Auch ohne Beschichtung erhältlich  
 
 
 

H
B

e

L

m

d

NL / B Ausführung     
Mit Gewinde zur Befestigung an Maschinengehäuse  
NL / C  Ausführung  
Mit Durchgangsloch für Verankerungsbolzen  

NL/B 

Bez. max. 
Belastung 

kg  

Maβe Höhe 
 Mittelwert 

Ein- 
stellungs-
bereich 

  M  
bei 

B Typ 
B 

Typ 
E 

L B Typ 
B 

Typ 
 E 

mm d e NL/B 

NL/B 22/B 1500 4000 115 115 57 45 ± 6 50 24 M16 

NL/B 33/B 3000 7000 150 150 62 50 ± 6 60 24 M20 

NL/B 4/B 5000 12000 200 200 61 49 ± 6 75 52 M20 

NL/B 7/B 12000 25000 250 330 86 74 ± 9 125 117 M24 

max.  
Belastung  

kg 

Bez. 

E 

NL/B 22/E 

NL/B 33/E 

NL/B 4/E 

NL/B 7/E 

NIVELASTIC®   

NL 
Präzisions-Guss-Keilschuhe 
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• Hohe Elastizität  
• Hohe Stoβabsorption und 

Körperschalldämmung  
• Hohe Rutschfestigkeit  
• Klebt nicht  
• Niedrige Eigenfrequenz  
 

VORTEILE 

Typ IM  

Elastomer U – DAMP  ( PUR )  

Maβe  
500 x 500 x 25 mm  
250 x 250 x 25 mm 
250 x 250 x 25 mm 

Tragfähigkeit  0.5 bis 8kg / cm2  

Trocken-Reibungskoeffizient                   0.8  

Dämpfung C/Cc                                         0.12 

Beständigkeit  Öl, Fett, Chemikalien  

Profil 1 Seite mit Lochprofil für eine hohe Elastizität 
  Andere Seite mit rutschfestem Profil 

Kombination  Doppelschicht- Montage  

Bezeichnung  Dicke Trag-
fähigkeit Belastung 

( Eigenfrequenz in Hz) 
    

Plakisol mm Shore A Max. Unter Belastung in kg/cm2 

IM  ±5 Kg/cm² 0.50 1 2 3 5 8 

IM xx.25.50 25 50 3 0.71 
(18Hz) 

1.50 
 (13 Hz) 

2.66 
 (10 Hz) 

4.00 
(7.9Hz)   

IM xx.50.50 50 50 3 1.76 
(12 Hz) 

3.00 
( 10.2Hz) 

5.63 
(7.7 Hz) 

8.00 
(6.6 Hz)   

IM  xx.25.70 25 70 7  
  

0.81 
 (18.6 Hz) 

1.30 
(14.9 Hz) 

1.81 
(12.8 Hz) 

2.85 
(10.4Hz) 

4.25
(7.7Hz) 

IM  xx.50.70 50 70 7  1.62 
 (13.4 Hz) 

2.62 
(10.8 Hz) 

3.66 
(9.3 Hz) 

5.78 
(7.6Hz) 

8.50 
(6.3Hz) 

2.5 

3.30 
(9 Hz) 

6.87 
(7.03Hz) 

1.55 
(13.7 Hz) 

3.14 
(9.9 Hz) 

PLAKISOL®  
IM 

Hochleistungs- Dämpfung und Schwingungsisolierungs-Platten 
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Typ Maβe   Belastung 

Plakisol mm Shore A Max. 

IM  ±5 Kg 

IM  50.25.50 500x500x25 50 7.500 

IM  50.25.70 500x500x25 70 20.000 

IM  25.25.25 250x250x25 50 1.875 

IM  25.25.70 250x250x25 70 5.000 

IM  10.25.25 100x100x25 50 300 

IM  10.25.70 100x100x25 70 500 



A

B
H • Hohe Stoβabsorption  

• Hohe Körperschalldämmung  
• Hohe Rutschfestigkeit  
• Klebt nicht  
• Hohe Alterungsbeständigkeit  
• Niedrige Eigenfrequenz  

VORTEILE 

Typ Maβe  
A x B x  H 

Tragfähigkeit  
Anwendungsbereich  

Plakisol 25.45.45 450x450x08 0. 8 Kg/cm² 
Plakisol 25.25.25 250x250x08 0.8 kg/cm² 
Plakisol 25.45.15 450x150x08 0.8 kg/cm² 
Plakisol 25.45.09 450x90x08 0.8 kg/cm² 
Plakisol 25.22.15 225x150x08 0.8 kg/cm² 
Plakisol 25.22.09 225x90x08 0.8 kg/cm² 
Plakisol 25.15.05 150x55x08 0.8 kg/cm² 
Plakisol 25.10.10 100x100x08 0.8 kg/cm² 

Plakisol 25.05.05 50x50x08 0.8 kg/cm² 

Belastung 

200-1620 kg 
62-500 kg 
63-540 kg 
40-324 kg 
33-270 kg 
20-160 kg 
08-66 kg 
10-80 kg 

02.5-20 kg 

PLAKISOL® 

25/45/65/70 

Schwingungsisolierungs-Platten 

Typ Maβe  
A x B x  H 

Tragfähigkeit  
Anwendungsbereich  

Plakisol 45.45.45 450x450x08 2.6 Kg/cm² 
Plakisol 45.25.25 250x250x08 2.6 kg/cm² 
Plakisol 45.45.15 450x150x08 2.6 kg/cm² 
Plakisol 45.45.09 450x90x08 2.6 kg/cm² 
Plakisol 45.22.15 225x150x08 2.6 kg/cm² 
Plakisol 45.22.09 225x90x08 2.6 kg/cm² 
Plakisol 45.15.05 150x55x08 2.6 kg/cm² 
Plakisol 45.10.10 100x100x08 2.6 kg/cm² 
Plakisol 45.05.05 50x50x08 2.6 kg/cm² 

Belastung 

600-5265 kg 
185-1625 kg 
200-1755 kg 
120-1053 kg 
100-877 kg 
60-526 kg 
24-215 kg 
30-260 kg 
07.5-65 kg 

Typ Maβe  
A x B x  H 

Tragfähigkeit  
Anwendungsbereich  

Plakisol 65.45.45 450x450x08 5 Kg/cm² 
Plakisol 65.25.25 250x250x08 5 kg/cm² 
Plakisol 65.45.15 450x150x08 5 kg/cm² 
Plakisol 65.45.09 450x90x08 5 kg/cm² 
Plakisol 65.22.15 225x150x08 5 kg/cm² 
Plakisol 65.22.09 225x90x08 5 kg/cm² 
Plakisol 65.15.05 150x55x08 5 kg/cm² 
Plakisol 65.10.10 100x100x08 5 kg/cm² 
Plakisol 65.05.05 50x50x08 5 kg/cm² 

Belastung 

200-10125 kg 
62-3125 kg 
63-3375 kg 
40-2025 kg 
33-1680 kg 
20-1010 kg 
08-410 kg 
10-500 kg 

02.5-125  kg 
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Typ Maβe  
A x B x  H 

Tragfähigkeit  
Anwendungsbereich  Belastung 

Plakisol 70.50.50 500x500x15 15 Kg/cm² 6250-37500 kg 



Bezeichnung  Dicke Trag-
fähigkeit Belastung 

( Eigenfrequenz in Hz) 
    

Plakisol mm Shore A Max. Unter Belastung in kg/cm2 

I  ±5 Kg/cm² 0.10 0.20 0.40 0.60 0.80 

PLAKISOL 25.xx 08 25 0.80 0.30
(28.9Hz) 

0.48 
 (22.8 Hz) 

0.81 
 (17.6 Hz) 

1.10 
(15 Hz) 

1.40 
(13.30Hz) 

PLAKISOL 25.xx.2 18 25 0.80 0.52 
(21.9Hz) 

0.87 
(16.95Hz) 

1.50 
(12.90 Hz) 

2.11 
(10.9Hz) 

2.70 
(9.62Hz) 

Bezeichnung  Dicke Trag-
fähigkeit Belastung 

( Eigenfrequenz in Hz) 
    

Plakisol mm Shore A Max. Unter Belastung in kg/cm2 

  ±5 Kg/cm² 0.30 1 1.60 2.00 2.60 

PLAKISOL 45.xx 08 45 2.60 0.50
(22.3Hz) 

0.78 
 (17.9 Hz) 

1 
 (15.8 Hz) 

1.17 
(12.13 Hz) 

1.40 
(13.40Hz) 

PLAKISOL 45.xx.2 18 45 2.60 0.65 
(18.4Hz) 

1.06 
(15.35Hz) 

1.53 
(12.90 Hz) 

1.85 
(11.62Hz) 

2.33 
(10.36Hz) 

Bezeichnung  Dicke Trag-
fähigkeit Belastung 

( Eigenfrequenz in Hz) 
    

Plakisol mm Shore A Max. Unter Belastung in kg/cm2 

  ±5 Kg/cm² 1.5 2.5 3.5 4.5 5 

PLAKISOL 65.xx 08 65 5 0.58
(21.8Hz) 

0.81 
 (18.6 Hz) 

1.05 
 (16.4 Hz) 

1.30 
(14.90 Hz) 

1.42 
(14.25Hz) 

PLAKISOL 65.xx.2 18 65 5 0.85 
(18.15Hz) 

1.27 
(15.03Hz) 

1.71 
(13.10 Hz) 

2.15 
(11.80Hz) 

2.37 
(11.27Hz) 

 Elastomer  NBR 

 Dämpfung Sehr hoch 

Reibungskoeffizient 0.8 

 Temperatur - 20° C / + 70° C 

Beständigkeit Öl, Fett, Chemikalien, Waschben-
zin,usw 

Profil Nutprofil beidseitig 

 
PLAKISOL® 

Schwingungsisolierungs-Platten 

Typ XX.2 
Plakisol Doppelschicht-montage mit 2 mm Stahlplatte 
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Bezeichnung  Dicke Trag-
fähigkeit Belastung 

( Eigenfrequenz in Hz) 
    

Plakisol mm Shore A Max. Unter Belastung in kg/cm2 

I  ±5 Kg/cm² 2.5 5 8 10 15 

PLAKISOL 70.15 15 70 15 0.93
(28.9Hz) 

1.16 
 (22.8 Hz) 

1.45 
 (17.6 Hz) 

1.65 
(15 Hz) 

2.2 
(13.30Hz) 



Typ d h I1xg I2 g Verformung Einschneid. 

A B C D E mm mm mm  Variante Belast. 
daN 

Federw 
mm 

Belast. 
daN 

Federw 
mm 

EC 67 x x x x  6 7 M3x6 3  1,5 0,50 0,6 1,10 

EC 88 x x x x x 8 8 M3x6 3  5 1,1 1,1 1,40 

EC 1010 x x x x x 10 10 M4x10 4  8 1,6 1,7 1,85 

EC 1015 x x x x x 10 15 M4x10 4  6 2,4 1,2 3,10 

EC 1505    x  15 5 M4x15   25 0,80   

EC 1510 x x  x  15 10 M4x10 4  22 1,60 4 1,80 

EC 1515 x x x x x 15 15 M4x10 4  17 2,35 3,7 3,10 

EC 1520 x x x x  15 20 M4x10 4  15 4,00 2,8 4,30 

EC 1525  x x x  15 25 M4x10 4  10 3,50 2 5,5 

EC 2010 x x  x x 20 10 M6x18 6 M5 37 1,80 7,5 1,40 

EC 2015 x x x x x 20 15 M6x18 6 M5 35 2,50 7 2,70 

EC 2020 x x x x x 20 20 M6x18 6 M5 30 3,50 6 3,90 

EC 2025 x x x x x 20 25 M6x18 6 M5 28 4,00 5 5,10 

EC 2510 x   x x 25 10 M6x18 6 M8 70 2,90 12 1,40 

EC 2515 x x x x x 25 15 M6x18 6 M8 62 2,50 12 2,50 

EC 2520 x x x x x 25 20 M6x18 6 M8 54 1,80 10 3,90 

EC 2525 x x x x x 25 25 M6x18 6 M8 48 2,10 10 5,10 

EC 2530 x x x x x 25 30 M6x18 6 M8 40 2,70 8 6,00 

EC 3015 x x  x x 30 15 M8x20 8 M10 80 2,60 7 6,50 

EC 3020 x x x x x 30 20 M8x20 8 M10 80 3,50 16 3,80 

EC 3025 x x x x x 30 25 M8x20 8 M10 70 2,30 15 5,00 

EC 3030 x x x x x 30 30 M8x20 8 M10 65 5,30 14 6,30 

EC 4020 x x x x x 40 20 M10x28 10 M8 150 5,00 30 2,60 

EC 4030 x x x x x 40 30 M10x28 10 M8 130 5,30 28 6,30 

EC 4040  x x x x x 40 40 M10x28 10 M8 110 7,00 25 8,70 

EC 5020 x x x x x 50 20 M10x28 10 M8/M12 300 3,00 48 3,30 

EC 5025  x x x x x 50 25 M10x28 10 M8/M12 280 5,60 50 5,60 

EC 5030  x x x x x 50 30 M10x28 10 M8/M12 280 4,50 45 5,80 

EC 5040  x x x x x 50 40 M10x28 10 M8/M12 190 6,60 44 8,20 

EC 5045  x x x x x 50 45 M10x28 10 M8/M12 175 9,90 43 9,60 

EC 5050  x x x x x 50 50 M10x28 10 M8/M12 160 11,00 40 10,80 

EC 6025  x x  x x 60 25 M10x28 10 M12 350 5,20 75 6,00 

EC 6035  x x x   60 35 M10x28 10 M12 280 8,30 66 5,80 

EC 6045  x x    60 45 M10x28 10 M12 220 9,10 64 9,50 

EC 7045  x x x x x 70 45 M10x28 10 M12 450 8,00 90 9,60 

EC 10040  x x x x x 100 40 M16x41 16 M12 1230 6,00 200 8,00 

EC 10055  x x x x x 100 55 M16x41 16 M20 1050 9,10 190 11,70 

EC 10060  x x x x x 100 60 M16x41 16 M20 1000 10,40 185 12,80 

EC 10075  x x x x x 100 75 M16x41 16 M20 930 16,00 180 16,50 

EC 15055 x x x x  150 55 M16x41 16 M20 3200 9,00 440 11,00 

EC 15075 x x x x x 150 75 M16x41 16 M20 2560 14,00 420 16,10 

Bezeichnung 
 
  

EC 200100 x x x   200 100 M20x41 20 M20 4000 17 750 22,00 

EC 4025 x x x x x 40 25 M 10X28 10 M8 130 4,50 28 4,70 

•Verschiedene Bolzenlängen 
•Andere Maβe auf anfrage 
•Edelstahl Ausführung 

VORTEILE 

ELASTOPLOTS® 
EC 

Gummi-Metall-Puffer Natur-Kautschuk 55 Sh A – 45/65 Sh A  &  NBR auf Anfrage   

Typ A 

Typ B 

Typ C 

Typ D 

Typ E  

Ø g

Ø d

l1

h

l1

Ø g

Ø d

Ø g
l2

l1

h

Ø g

Ø d

h
l2

Ø g

Ø d

l1

h

Ø g

Ø d

l2
h

Andere Größen auf Anfrage 



Ø G

Ø D

l1

H

Ø  G

Ø  D

l1

H

Ø D
r

Ø d1

A2 A1

H

s2

•Zinkblech 
•Kautschuk NR 55 Shore A 
  Typ EBR  70 Shore A 
•NBR auf Anfrage 
•Temperatur- 30° bis +80° 

Bezeichnung D H G I1  Max Belast. 
daN 

Federweg 
mm 

EBP 20/24 20 24 M6 18 60 14 

EBP 25/20 25 20 M6 18 100 8 

EBP 30/30 30 30 M8 20 140 15 

EBP 30/36 30 36 M8 20 140 19 

EBP 50/50 50 50 M8 (M10) 20 330 22 

EBP 50/67 50 67 M8 33 400 32 

EBP 75/89 75 89 M12 37 900 47 

EBP 95/80 95 75 M16 42 1200 35 

EBP 10/10 10 10 M5 12 - - 

Bezeichnung D H G H Max Belast 
daN 

Federweg 
mm 

EBK 25/17 25 17 M6 18 100 6,5 

EBK 35/40 35 40 M8 23 350 5.5 

EBK 50/18 50 18 M10 28 500 4,5 

EBK 50/20  50 20 M10 28 500 4,0 

EBK 80/27  80 27 M12 37 2000 8,5 

EBK 125/45 125 45 M16 45 5000 18 

Bezeichnung D H A1 A2 d1 G h r S1 s2 T 
feder-
weg 
mm 

kraft 
kN 

Energie 
Joules 

EBR 4032 40 32 50 40 5,5 M8 23 8 2 2 8 18 15 70 

EBR 5040 50 40 63 50 6,5 M10 28 10 3 2 10 22 24 140 

EBR 6350 63 50 80 63 6,5 M10 28 12.5 4 3 10 28 37.5 280 

EBR 8063 80 63 100 80 9 M12 37 18 5 3 12 35 60 560 

EBR 10080 100 80 125 100 9 M12 36 20 6 4 12 44 95 1120 

EBR 125100 125 100 160 125 11 M16 36 25 6 4 16 55 150 2240 

EBR 160125 160 125 200 160 11 M16 44 32 8 6 16 68 240 4400 

EBR 200160 200 160 250 200 13 M20 44 40 8 6 18 38 375 8800 

VORTEILE 

ELASTOPLOTS® 
EBP / EBK / EBR 

Gummi-Metall-Anschlagpuffer 
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Bezeichnung d h g M I1 Max Belast. daN 
Kompression  

EDC 10/8 M4 10 8 M4 4,5 10 2 

EDC 10/10 M4 10 10 M4 8 10 2 

EDC 15/15 M6 15 15 M6 12 18 4 

EDC 20/15 M6 20 15 M6 14 18 10 

EDC 30/20 M8 30 20 M8 22 23 15 

EDC 40/30 M8 40 30 M8 25 23 25 

EDC 40/50 M8 40 50 M8 20 23 30 

EDC 57/45 M8 57 45 M8 25 23 40 

EDC 57/44/45 M10 57 45 M10 44 28 75 

EDC 60/60 M10 60 60 M10 49 28 150 

EDC 95/80 M16 95 80 M16 80 41 400 

Ø g

Ø d

l1

h

l1

Øm

• Hohe Elastizität  

VORTEILE 

Bezeichnung B H Gxh d R Max.Belast daN 
Kompression  

PF 12.5/12.5 M4 12.5 12.5 M4x10 5.6 5,25 1 

PF 17/14 M4 17 14 M4x10 6 7 1,8 

PF 25/30 M6 25 30 M5x14/6 12 7 5 

PF 36/40 M6 36 40 M10x0 17 7 10 

 
• Niederfrequenz Isolator für Schwache Belastung  

VORTEILE 

ELASTOPLOTS® 
EC 

Gummi-Metall-Puffer Natur-Kautschuk 55 Sh A – 45/65 Sh A  &  NBR auf Anfrage   

ELASTOPLOTS® 
PF 

PF  Schwache Belastung 
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Ø B

Ø A

Ø C

D

E

• Schwingungsisolierung  
• Körperschalldämmung  
• Elektrische Isolierung  
• Sichere und schnelle Montage  
• Alterungsbeständig  
 

1 

2 

Ø D
Ød

Ødb

b
k
l

Typ A B C D E 

PS 27*10/20 27,7 10 20,6 5,6 17,5 

PS 44*13/30 44,5 13 31,5 10,4 25,4 

PS 50*13/34 50,8 13 34,3 13,5 35 

PS 63*16/41 63,5 16 41,1 15,7 44,5 

PS 64*16/38 64 16 38 16 23 

PS 95*20/56 95 20 56,6 25,4 50,8 

Typ 
Härte Belastung 

daN 
Federweg 
Belastung 

Sh A Mini Maxi mm 

PS 27*10/20 45 45 8 15 0,7 

PS 27*10/20 60 60 10 50 0,7 

PS 44*13/30 45 45 15 75 1,2 

PS 44*13/30 60 60 25 100 1,2 

PS 50*13/34 60 60 35 150 1,2 

PS 50*13/34 75 75 80 330 1,2 

PS 63*16/41 60 60 60 250 2 

PS 63*16/41 75 75 125 500 2 

PS 64*16/38 60 60 100 400 2 

PS 64*16/38 75 75 250 1000 1 

PS 95*20/56 60 60 175 700 3 

PS 95*20/56 75 75 250 1000 3 

• Stoβabsorption  
• Anti-Rückschlageffekt  
• Sichere und schnelle Montage   
• Breites Angebot an Belastbarkeit  
 

VORTEILE 

Bezeichnung Maβe 
mm 

D 
mm 

dB 
mm 

d 
mm 

I 
mm 

k 
mm 

b 
mm 

ECF3 M3 9 7.2 3.4 9.0 2.5 8.0 

ECF4 M4 12 9.3 4.4 11.5 3.0 10.5 

ECF5 M5 15 10.2 5.4 14.5 3.5 13.0 

ECF6 M6 18 12.7 6.4 17.0 4.0 15.0 

ECF8 M8 24 16.5 8.4 22.0 5.0 19.5 

Bez. 

Durchgang 
(dB) 

Platten-
stärke S Drehmoment in Nm Max Belastung kg 

Je nach Montage 

mm  mm  Mont. 1  
1 2 

C C S 

ECF 3 7.2 – 7.5 0.6 – 2.5 0.3 - 0.4 0.4 - 0.5 1 5 2.5 

ECF 4 9.3 – 9.6 0.8 – 3.3 0.4 – 0.6 0.4 – 0.5 1 7 3.5 

ECF 5 10.2 – 10.5 0.8 – 4.3 0.6 – 0.10 0.5 – 0.6 1.5 10 5 

ECF 6 12.7 – 13.0 1.5 – 5.0 0.23 – 0.35 0.7 – 0.9 3 14 7 

ECF 8 16.5 – 16.8 1.5 – 6.5 0.30 – 0.40 0.16 – 0.18 5 28 14 

Mont. 2  

VORTEILE 

Zur Bestellung : Typ + Härte 

ELASTOPLOTS® 
PS 

Gummi-Puffer mit Begrenzungsring  

ELASTOPLOTS®     PS 

Schalldämmungs- Befestigungspuffer 
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B

H

s

• Die Axiale und Radiale Steifigkeit ist 
Gröβer als die Schubsteifigkeit  
• Hohe Belastbarkeit  
• Zahlreiche Kombinations-          
Möglichkeiten   

Maβe Belastung mini Belastung max. Federweg 
mini. 

Federweg 
max. 

B H S daN  daN mm  mm 

ER 2525 TA 25 25 5 35  113 0,75 2,25 

ER 3030 TA 30 30 5 30 100 1 3 

ER 4020 TA 40 20 5  200 710 0,5 1,5 

ER 5040 TA 50 40 5 138 450 1,5 4,5 

ER 5050 TA 50 50 5 121 390 2 6 

ER 6060 TA 60 60 10 188 610 2 6 

ER 6080 TA 60 80 10 163 520 3 9 

ER 7050 TA 70 50 10 345 1150 1,5 4,5 

ER 7060 TA 70 60 10 278 910 2 6 

ER 8060 TA 80 60 10 400 1310 2 6 

ER 10060 TA 100 60 15 745 2500 2 6 

ER 10080 TA 100 80 15 550 1800 3 9 

ER 12060 TA 120 60 15 1860 6380 1,5 4,5 

ER 12080 TA 120 80 15 1033 3450 2,5 7,5 

ER 15060 TA 150 60 15 4035 14000 1,5 4,5 

ER 200100 TA 200 100 15 3400 11500 3,5 10,5 

Bezeichnung 

VORTEILE 

Andere Maβe erhältlich  

C                  

50
2

2

D

70

90

2 trous Ø 7

R10

B

A

2

Ø50

Bezeichnung A B C Belastung 

EP 01.55 25 20 M6 15 - 35 kg 

EP 02.55 40 30 M8 30 - 90 kg 

EP 03.55 50 40 M10 60 - 120 kg 

ELASTOPLOTS® 
ER 

Schienen   Länge 2 Meter   55 Sh.A   auf Anfrage  45 & 65 Sh 

Gummi Metall Puffer mit Bodenplatte 

2

daN

30

60

120

90

0
0 1 3 4

40 x 30

mm0,8

daN

10

30

0
0

20

0,4

40

1,2 1,6

25 x 20

mm 2,6

daN

50

100

150

200

0
0

1,3 3,9 5,2

50 x 40

mm
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G
ØD

h

H
A

Ød

L

A L

G
ØD

h

H

A

L

C

ØD

RE 001 
RE 002 
RE 003 
RE 004 
RE 005 RE 006 

RE 007 
RE 008 
 

Typ  
A C L H h D d G Max Belastung in kg 

nach Härte 

mm 40 Sh A 60 Sh A 40 Sh A 60 Sh A 

RE 001 50 43 64 20 7 18 7 M6 3,5 9 2,5 3 

RE 002 66 56 85 25 11 33 8 M8 20 50 4,5 3,6 

RE 003 92 76 114 35 14 45 10 M10 40 80 6,5 4,5 

RE 004 110 96 136 40 15 53 11.5 M10 70 150 14 8,5 

RE 005 124 101 151 45 13 58 11.5 M10 130 220 9 7 

RE 006 120  150 63 18 78 14.5 M12 280 500 13,8 13 

RE 007 160  200 85 25 100 14.5 M16 380 750 13 15 

RE 008 250  310 160 43 186 18 M24 1400 2500 50 40 

Federweg in mm 
 MaxBelastung  nach Härte 

Bei Bestellung 
 

Typ + Härte     Z beispiel:  M005- 60 

Eigenfrequenz  10 Hz -  6 Hz 

Belastungs-bereich 2 - 2.500 Kg / Auflage 

• Gummi-Metall Verbindung mit Boden-
platte und Aufnahmescheibe mit Gewin-
debüchse 

• Vielfach einsetzbar 
• Optimale Schwingungsisolierung 
• Stoβabsorption 
• Eigenfrequenz  < 10 Hz 
• Hohe Elastizität 
• Breite Belastungs-Baureihe 
• Wirtschaftlichkeit 

VORTEILE 

ELASTOPLOTS® 
RE 

Maschinenfüβe mit groβem Federweg 
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Einzelgewicht : 14 kg 

Ø 76,5
 

Ø 180
 

Ø 224
 

205
 

248
 

4 trous Ø 22
 

M42 x 2
 

4 trous  M 20 sur Ø 130
 

210150

27

38

177

22
4

4

193

Bezeich-
nung 

Belastung 
Nominal 

Belastung 
Max. 

  
Statische Steife 

Axial 
 

Federweg 
Bei N Belas-

tung  

 FC.01 2.700 kg 3.500 kg 1929 N/mm 14 mm 

 FC.02 3.200 Kg 4.000 kg 2286 N/mm 14 mm 

 FC.03 3.800 KG 5.500 kg 2715 N/mm 14 mm 

 FC.04 5.500 kg 6.800 kg 3930 N/mm 14 mm 

• Gussgehäuse mit Bodenplatte und Aufnahmescheibe 
 

• Hohe Elastizität und Stabilität 
 
• Mit Führung und Abreissicherung 

 
• Hohe Mechanische Widerstands-fähigkeit 
 
* Horizontal Steifigkeit in allen Richtungen gröβer als 
Vertikal Steifigkeit 

VORTEILE 

Eigenfrequenz  10 Hz -  4.5 Hz 

Belastungs-bereich 1.000 - 6.800 Kg/Auflage 

ELASTOPLOTS® 
FC 

Maschinenfüβe mit groβem Federweg für Hohe Belastungen 
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• Elastomerteil durch Auβenkappe ges-
chützt 

• In 2 Härten erhältlich 
• Gute Lateralstabilität 

EPC 02-60

10

100
50

2 3

150
200
250
300
350

EPC 02-45

daN

mm

700

0

300

100

600
500
400

EPC 03-45

EPC 03-60

200

1 2 3 4 mm

daN

0 1 2 3

50
100

300
350
400
450
500

250
200
150

daN

mm

EPC 04-60

EPC 04-45

• Belastungsbereich  von 10bis130 kg 
• Elastomerteil durch Auβenkappe 

geschützt 
• Hohe Lateralstabilität 
• Federweg bis 3.5 mm 
• Abreiβsicherung 

Bezeichnung A H K D G Max.Belastung  
  kg 

  EPC 02-45 
62 30 85 8.2 M12 

150 

  EPC 02-60 230 

  EPC 03-45 
90 45 110 10.2 M12 

250 

  EPC 03-60 350 

  EPC 04-45 
115 50 160 16.2 M12 

(M16) 

280 

  EPC 04-60 600 

S 

2 

3 

5 

L 

100 

130 

190 

Bezeichnung D H A E G Max.Belastung  
  kg 

EPCR 01-A 

63 34 76 10.5 M12 

70 

EPCR 01-B 105 

EPCR 01-C 130 

Max.Federweg bei 
Belastung  

3,5 mm 

3,5 mm 

3,5 mm 

B 

93 

VORTEILE 

Eigenfrequenz  16 Hz -  10 Hz 

Belastungsbereich 10 - 600 Kg / Auflage 

VORTEILE 

ELASTOPLOTS® 
FC 

Maschinenfüβe mit groβem Federweg für Hohe Belastungen 

ELASTOPLOTS® 
EPCR 

Maschinenfüβe mit Abreiβsicherung 
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114

Ø 69

86

96
128

12

M 12

74

Ø 51

M 8

63

80
106

11

  117

83

187
210

11

M 12

VR 1 

VR 3 

VR 2 

 
Stahlfedern Beschichtet und Shot Pee-
ling Behandlung, Polyethyleneinsatz 
zum Schutz gegen Fremdkörper,       
Metallgehäuse verzinkt 
•Groβer Federweg bis 35 mm 
•Elastomer– Beschichtung der Boden-
platte 
•Integriertes Nivelliersystem 
 

Bez. 
Belastung 

Mini 
kg 

Federweg 
mm 

Belastung 
Max 
kg 

Federweg 
mm 

Steife 
N/mm 

Gewicht 
kg 

 VR 1.5 2 10 5 25 0,2 0,28 

 VR 1.15 6 15 0,6 0,29 

 VR 1.25 10 25 1 0,30 

 VR 1.50 20 50 2 0,32 

 VR 1.75 30 75 3 0,35 

 VR 1.100 40 100 4 0,36 

 VR 1.125 43 125 5 0,37 

 VR 2.150 55 10 150 35  4,28 0,80 

 VR 2.200 70 200 5,71 0,90 

 VR 2.250 85 250 7,14 1 

 VR 2.350 110 350 10 1 

 VR 2.450 140 450 12,85 1 

VR 2.600 170 600 25 24 1,20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

10 

10 

10 

10 

 

35 

35 

35 

35 

Bez. 
Belastung 

Mini 
kg 

federweg 
mm 

Belastung 
Max 
kg 

Federweg 
mm 

Steife 
N/mm 

Gewicht 
kg 

 VR 3.300 110 10 300 35  8,57 2 

 VR 3.400 140 400 11,42 2 

 VR 3.500 170 500 14,28 2 

 VR 3.600 200 600 17,14 2,5 

 VR 3.700 220 700 20 2,5 

 VR 3.800 250 800 22,85 3 

 VR 3.900 280 900 25,71 3 

25 VR 3.1200 340 1200 50 3.4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

Vorteile 

Bezeichnung 
Belastung 

Mini  
kg 

Federweg 
Mini  
mm 

Belastung 
Max. 
kg 

Federweg 
Max. 
mm 

Steife 
daN / mm 

Gewicht 
kg 

 VR  4.600 257 15 600 25 24 6 

 VR  4.800 343 15 800 25 32 6 

 VR  4.1000 428 15 1000 25 40 6 

 VR  4.1400 600 15 1400 25 56 6 

 VR  4.1800 771 15 1800 25 72 7 

VR   4.2000 1200 15 2000 25 80 7 

VR   4.2400 1440 15 2400 25 96 7 

VR   4.2800 1680 15 2800 25 112 7 

123

170

160
200

12

M 16

ELASTOPLOTS® 
VR 

Stahlfeder Isolatore 

VR 4 
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SEIT 1961 

VertretungenVertretungen  
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